RADIOTELEFONY

BEZ LICENCJI

POWIEDZ WIECEJ. ;I:'(OB WIECEJ.
WYBIERZ t ACZNOSC CYFROWA.

Radiotelefony XT660d i XT665d to modele analogowo-
cyfrowe pracujgce w pasmie PMR446 (bez licencji),
wyposazone w wyswietlacz i petng klawiature. Umozliwiajg
korzystanie z rozbudowanych potgczen cyfrowych, zdalnego
sterowania i innych funkcji dajgcych Twojemu zespotowi
zupetnie nowe mozliwosci fgcznosci.

SPECYFIKACJE OGOLNE

XT660d

XT665d

Zakres czestotliwosci

Analogowy — PMR446
(446.0 — 446.2 MHz")
Cyfrowy — 446.1 — 446.2 MHz,
446.0 — 446.1 MHz?

Analogowy — PMR446
(446.0 — 446.1 MHz)
i LPD (433.075 — 434.775 MHz)
Cyfrowy — 446.0 — 446.1 MHz

Liczba kanatow

128 (4 strefy X 32 kanaty)

Liczba kodéw

Analogowy — 219 kodéw (CTCSS: 38, DCS: 181)
Cyfrowy — 64 kody CC

Odstep miedzykanatowy

Cyfrowy — 6.25 kHz
Analogowy - 12.5 kHz (XT660d), 12.5/25 kHz (XT665d)

Wymiary ze standardowym
akumulatorem Li-lon

116 x 57 x 38 mm

Waga ze standardowym
akumulatorem Li-lon

262 g

Moc wyjéciowa audio (gtosnik
wbudowany 8 ohm)

1.5W

Przecietny czas pracy (cykl
5/5/90 ze standardowym
akumulatorem Li-lon)

do 20 godzin z wigczonym trybem oszczedzania energii (moc
Tx 500 mW)

Napigcie akumulatora

3.7 V (akumulator litowo-jonowy)

SPECYFIKACJE | SERIA XT600d
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SPECYFIKACJE ODBIORNIKA SPECYFIKACJE NADAJNIKA

Analogowy Cyfrowy Analogowy Cyfrowy
(ref: EN 300 296) (ref: ETSI EN 301 166) (ref. ETSI EN 300 296) (ref: ETSI EN 301 166)

500 mW dla PMR446 i cyfrowego PMR446

tose < 26 dBuV/m i
Czu < 26 dBuV/m Moc nadawania (ERP) 10 mW dla LPD
Selektywnos¢ R
sasiedniokanatowa 82 dBuV/m 50 dB Odchytka czestotliwosci + 1.5 kHz +0.625 kHz
Ttumienie _— L -36 dBm @ < 1GHz -36 dBm @ < 1GHz
intermodulacii 77 dBuV/m 71 dBuV/m Promieniowanie niepozgdane -30 dBm @ > 1 GHz 30 dBm @ > 1 GHz
Tlumienie sygnatéw
niepozadanych 92 dBuV/m 90 dBuV/m Moc kanatu przylegtego 60 dB 60 dB
Blokowanie 106 dBuV/m 90 dBuV/m Moc kanatu nastepnego 70 dB 70 dB

-57 dBm (<1 GHz)
-47 dBm (>1 GHz)

SPECYFIKACJE WOJSKOWE SPECYFIKACJE
SRODOWISKOWE

-57 dBm (<1 GHz)

Emisje niepozadane
-47 dBm (>1 GHz)

Norma MIL STD 810 C MIL STD 810 D MIL STD 810 E MIL STD 810 F MIL STD 810 G Temperatura pracy -30...+60C
Niskie cisnienie 500.1/ Procedura 1 500.2 / Procedura 1 500.3 / Procedura 2 500.4 / Procedura 1 500.5/ Stopien ochrony IP55
Wysoka temperatura ~ 501.1/Procedura 1,2~ 501.2/ Procedura 1,2 501.3/Procedura 1,2~ 501.4/Procedura1,2 ~ 501.5/ Procedura 1,2 Wstrzgsy i wibracje spetnia EIA 603
Niska temperatura 502.1/ Procedura 1 502.2 / Procedura 1,2 502.3/ Procedura 1,2 501.4/Procedura 1,2 501.5/ Procedura 1,2 Pyt i wilgoé spetnia EIA 603

Szok termiczny 503.1/ Procedura 1 503.2 / Procedura 1 503.3 / Procedura 1 503.4 / Procedura 1 501.5/ Procedura 1
Zg\n;lcezr:gwanle 505.1/ Procedura 1 505.2 / Procedura 1 505.3 / Procedura 1 505.4 / Procedura 1 505.5 / Procedura 1
Deszcz 506.1 / Procedura 1,2 506.2 / Procedura 1,2 506.3 / Procedura 1,2 506.4 / Procedura 1,2 506.5 / Procedura 1,2
Wilgo¢ 507.1/ Procedura 2 507.2 / Procedura 2,3 507.3/ Procedura 2,3 507.4 / Procedura 3 507.5/ Procedura 3
Pyt 510.1/ Procedura 1 510.2 / Procedura 1 510.3 / Procedura 1 510.4 / Procedura 1 510.5/ Procedura 1
Wibracje 514.2 | Procedura 8,10 514.3 / Procedura 1 514.4 | Procedura 1 514.5/ Procedura 1 514.6 / Procedura 1
Wstrzgsy 516.2 / Procedura 1,2,5  516.3/ Procedura 1,4 516.4 / Procedura 1,4 516.5/ Procedura 1 516.5/ Procedura 1

1.Czestotliwosci analogowe 446.1-446.2 MHz moga by¢ wykorzystywane wytgcznie w tych krajach, w ktérych jest to prawnie dozwolone.
2.Czestotliwosci cyfrowe 446.0-446.1 MHz bedg dostepne w styczniu 2018 r. lub pdzniej.
3.Sam radiotelefon — akumulator Li-lon -10C

GLOWNE ZALETY

1.R

2.7

0ZBUDOWANE MOZLIWOSCI WYWOLAN W TRYBIE CYFROWYM

WYWOLANIE PRYWATNE - Prywatne i bezpieczne wywotania
indywidualne. Mozna je zainicjowac wybierajgc osobe na liscie kontaktow i
naciskajac przycisk PTT, albo naciskajac zaprogramowany przycisk
boczny. Radiotelefon moze przechowywa¢ maksymalnie 512 kontaktow.
WYWOLANIE GRUPOWE — Wywotanie do grupy oséb z listy kontaktow,
inicjowane jednym prostym naci$nieciem przycisku PTT. Radiotelefon
moze posiadac 16 grup do wywotan grupowych.

WYWOLANIE DO WSZYSTKICH — mozesz rozmawiaé ze wszystkimi, gdy
kanat jest dostepny.

DALNY NASLUCH | STEROWANIE RADIOTELEFONEM

ZDALNY NASLUCH - Czasem potrzebujesz wiedzie¢ wigcej o sytuacii

danego radiotelefonu, np. gdy jeden z pracownikéw nie odpowiada, albo
gdy podejrzewasz kradziez radiotelefonu. Mozesz dyskretnie uruchomié
mikrofon w radiotelefonie i stuchac tego, co sie dzieje.

ZDALNE SPRAWDZANIE — Umozliwia wystanie sygnatu “ping” do
radiotelefonu, aby sprawdzi¢, czy jest wigczony lub w zasiggu tacznosci.
Po odebraniu sygnatu radiotelefon odpowie sygnatem potwierdzenia.

ZDALNE BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE — Aby mie¢ petng
kontrole nad flotg radiotelefondw, musisz mie¢ mozliwo$¢
zablokowania zagubionych lub skradzionych radiotelefonéw, oraz ich
odblokowania po odnalezieniu. Funkcja ta pozwala na zdalne
blokowanie i odblokowywanie innych radiotelefonéw.

3.PELNA KLAWIATURA DO WIADOMOSCI TEKSTOWYCH

Funkcja wiadomosci tekstowych umozliwia wprowadzanie i wysytanie
wiadomosci o dtugosci do 128 znakoéw.

Mozna réwniez skorzysta¢ z maksymalnie 50 zaprogramowanych
wiadomosci. Mozesz wysta¢ szybkie informacije, np. “Zbiérka w Punkcie
A", “Obiad”, itp.

4.PRZYCISKI NAGRYWANIA | ODTWARZANIA DZWIEKU

Nagrywanie waznych rozméw w czasie trwania potaczenia. Maksymalny
czas nagrania — 3 minuty (5 nagran).
Odtwarzanie nagranych rozméw w razie potrzeby.

5.LEPSZA JAKOSC DZWIEKU

Gtosnik o mocy 1.5W zapewnia gto$ny i wyrazny dzwigk.
Tryb cyfrowy redukuje zaktécenia, szczegolnie na skraju obszaru zasiegu.

6.MOZLIWOSC PRACY W MIESZANEJ FLOCIE

Praca w trybie analogowym z innymi kompatybilnymi radiotelefonami
PMR446.

7.WYSWIETLACZ

Przychodzace wiadomosci tekstowe, lista kontaktdw, nr identyfikacyjny
rozméwcy, poziom akumulatora i sita sygnatu sg wyswietlane na
wyraznym wyswietlaczu LCD. Funkcja asystenta glosowego pozwala na
odczytywanie statusu radiotelefonu.

Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, London, SW1E 5LB, Wielka Brytania.
Dostepnos$¢ zalezy od przepiséw w poszczegdlnych krajach. Wszystkie specyfikacje zawierajag typowe wartosci, o ile nie podano inaczej, i mogg ulec zmianie bez
uprzedzenia.
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